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FASTFRAME
VENTAJAS

Concepto modular para todas las
instalaciones

Puede albergar diversos filtros de
bolsa, filtros compactos (con
pestaña), prefiltros o una
combinación de ellos

La ausencia de pinzas de
manipulación optimiza los tiempos
de cambio de los filtros

Instalación rápida del marco

Aplicación Adecuado para aplicaciones comerciales e industriales

Marco Acero inoxidable;Acero galvanizado

Nota

El marco de montaje rápido FastFrame de Camfil no está diseñado 
para usarse en aplicaciones donde los filtros con pestaña se 
instalan en aplicaciones de sentido inverso, o con filtros tipo caja de 
más de 100 mm de profundidad.
Marco de montaje para Hi-Flo, Opakfil, EcoPleat y otros filtros de 
bolsa compactos (alto caudal) y planos.
El marco puede pedirse con o sin junta de PU.
Opción: Acero inoxidable
También disponible en acero inoxidable 1.4301 y 1.4404

Tipo Dimensiones AnxAlxPr (mm) Para filtros AnxAlxPr (mm) Peso (kg)

FastFrame 610x610x91 592x592 2.6
FastFrame 508x610x91 592x490 2.4
FastFrame 305x610x91 592x287 1.9
FastFrame 610x508x91 490x592 2.4
FastFrame 508x508x91 490x490 2.1
FastFrame 305x508x91 490x287 1.7
FastFrame 610x305x91 287x592 1.9
FastFrame 508x305x91 287x490 1.7
FastFrame 305x305x91 287x287 1.3
FastFrame 610x610x91 592x592 2.6
FastFrame 508x610x91 592x490 2.4
FastFrame 305x610x91 592x287 1.9
FastFrame 610x508x91 490x592 2.4
FastFrame 508x508x91 490x490 2.1
FastFrame 305x508x91 490x287 1.7
FastFrame 610x305x91 287x592 1.9
FastFrame 508x305x91 287x490 1.7
FastFrame 305x305x91 287x287 1.3


